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Основные технические параметры

Назначение
перекачка гидросмесей с мелкой твёрдой фракцией плотностью до 2500 кг/м  с взвешенными 
частицами твёрдостью не более HRC 40÷44 по Роквеллу и размером не более 5 мм

Тип насоса

Температура гидросмеси

Подача, м /час  / 
Максимальный напор, м



Частота вращения электродвигателя, 
об/мин

Мощность электродвигателя, кВт

Диаметр всасывающего патрубка, мм

Диаметр нагнетательного патрубка, мм

Допустимый кавитационный запас 
(высота всасывания), м, не более

Габаритные размеры, мм, 

длина х ширина х высота



Масса, кг, не более

Горизонтальный, центробежный, консольный, 
одноступенчатый

1470

от +3°С до +80°С

ИНШ 8×6-14, 
75кВт

256/43


320/40


416/35



75 55 55 30
200

150

4,0

1025

1995×625×935

200

4,5

150

771

1880×645×910

3,0

150

125

755

2,5

1850×576×910

150

125

545

1650×510×660

232/35


290/33


377/28



144/37


180/34


230/29



128/23


160/20


208/18



ИНШ 8×6-13, 
55кВт

ИНШ 6×5-14, 
55кВт

ИНШ 6×5-11, 
30 кВт

Значение параметра / описаниеПараметр

Агрегат насосный шламовый типа ИНШ

Удобство экспулатации:

Уплотнение вала:


Механическое уплотнение и сальниковая 
набивка из фторопластовых колец

Варианты агрегатов:

– взрывозащищённый двигатель


– не взрывозащищённый двигатель





Системы 

безопасности

Системы 
удалённого

управления

Индивидуальный

проект

Удобство

эксплуатации

Варианты 

агрегатов

Выездные

бригады

циркуляционные Системы


для буровых установок




Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 14 км, д. 2

Отдел продаж: тел. +7 (3412) 249-777, эл. почта: sales@izhdrill.ru

Нам доверяют:
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